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AVVOLGITRICE SEMIAUTOMATICA SERIE S140 
 

Avvolgere i tuoi prodotti è diventato pesante? 
Cerchi una soluzione che agevoli il tuo lavoro? 

 

�  Si distingue per l’affidabilità e l’estrema facilità di utilizzo da parte dell’operatore 
�  Altezza ridotta dalla piattaforma e delle dimensioni totali d’ingombro. 
�  Installazione facile e manutenzione semplificata. 

VANTAGGI> RISPARMIO/  FACILITA’ / SICUREZZA 
 

·  Programmazione separata giri di rinforzo alti e bassi; 
·  Avvio e fermata graduale della tavola tramite inverter; 
·  Avvio e fermata graduale della tavola tramite inverter, 

arresto in fase della piattaforma; 
·  Velocità della tavola rotante comandata da inverter 

regolabile da 5 a 12 giri/minuto con avvio ed arresto 
progressivi; 

·  Fotocellula lettura altezza pacco; 
·  Pannello di controllo elettronico con 4 diversi cicli di 

avvolgimento programmabili (ciclo semplice - ciclo 
doppio - ciclo con copertura superiore - manuale). 
 
 

. 
 
 

       DISPONIBILE NELLE VERSIONI PLUS E ADVANCED 
 
       DATI TECNICI PLUS 

Altezza di avvolgimento fino a mm 2100 

Diametro della tavola rotante mm. 1500 

Portata tavola rotante Kg. 1200 

Connessione elettrica 230 V - 50 Hz. 
monofase 

Massima dimensione pallet mm. 1200x1000 

variante smart touch a richiesta 4 programmi 

DATI TECNICI ADVANCED  

 
 
 
 

Altezza di avvolgimento fino a mm 2100 

Diametro della tavola rotante mm. 1500 

Portata tavola rotante Kg. 1200 

Connessione elettrica 230 V - 50 Hz. 
monofase 

Massima dimensione pallet mm. 1200x1000 

variante smart touch a richiesta 4 programmi 

CONSIGLIATE FINO A 20 
PALLETS AL GIORNO 
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     OPTIONAL AVVOLGITRICE SEMIAUTOMATICA SERIE S140 
 

·  Altezza di avvolgimento fino a mm. 2600; 
·  Diametro della tavola rotante mm. 1800 – mm. 2200 
·  Portata tavola rotante Kg. 2000; 
·  Tavola aperta ø 1.650 mm per ingresso trans pallet; 
·  Spirale di avvolgimento a passo variabile, 
·  Calzatoie per trasporto macchine; 
·  Rampa di accesso; 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

AVVOLGITRICE SEMIA-UTOMATICA SERIE S300 E S350 EASY TOUCH 
 

Stanco di consumare film estensibile? Ecco la risposta efficace per risparmiare! 
 

 
�  Si distingue per versatilità e facilità di utilizzo 
�  Ideale per avvolgere prodotti delicati 
�  Resistente se sottoposta a produzioni gravose  
�  Il risultato è sempre un imballaggio facile ed 

economico 
 
VANTAGGI> RISPARMIO/  FACILITA’ / SICUREZZA 

 
·  Il prestiro motorizzato riduce il consumo di film 

estensibile, in modo significativo  
·  Bassi costi di imballo, basso impatto ambientale  
·  Sostituzione facile e veloce della bobina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIONE SMART TOUCH  

Con 4 programmi pre-impostabili 
protetti da password, disponibile a 
richiesta per tutti i modelli S140 

CONSIGLIATE PER 30/40 
PALLETS AL GIORNO 
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S350 EASY TOUCH 
 

�  Pannello di comando touch screen con 10 cicli pre-
impostabili  

�  Programmazione protetta da password  
�  Ciclo manuale  
�  Prestiro motorizzato fino a 300%  
�  Fermata della tavola rotante nella posizione di partenza 
�  Velocità della tavola rotante comandata da inverter 

regolabile da 5 a 10 giri al minuto con avvio ed arresto 
progressivi  

�  Velocità del carrello portabobina regolabile tramite 
inverter (regolazione separata della velocità di salita e 
discesa)  

�  Fotocellula di rilevazione automatica dell’altezza del 
bancale 

 
 
 
 

DATI TECNICI S350 EASY TOUCH 

Altezza di avvolgimento fino a mm 2100 

Diametro della tavola rotante mm. 1500 

Portata tavola rotante Kg. 1200 

Connessione elettrica 230 V - 50 Hz. 
monofase 

Massima dimensione pallet mm. 1200x1000 

 
 
 
 

S300 

�  Pannello di controllo con scheda elettronica e micro-
processori con 5 differenti cicli di avvolgimento 

�  Prestiro motorizzato fino a 300% 
�  Fermata della tavola rotante nella posizione di partenza 
�  Velocità della tavola rotante comandata da inverter 

regolabile da 5 a 10 giri al minuto con avvio ed arresto 
progressivi 

�  Velocità del carrello portabobina regolabile tramite 
inverter (regolazione separata della velocità di salita e 
discesa) 

�  Fotocellula di rilevazione automatica dell’altezza del bancale   

DATI TECNICI S300 

Altezza di avvolgimento fino a mm 2100 

Diametro della tavola rotante mm. 1500 

Portata tavola rotante Kg. 1200 

Connessione elettrica 400 V - 50 Hz. 
monofase 

Massima dimensione pallet mm. 1200x1000 
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      OPTIONAL AVVOLGITRICE SEMIAUTOMATICA SERIE S300 e S350 EASY TOUCH 
 

·  Tavola aperta per ingresso con transpallet; 
·  Pressino stabilizzatore azionato da motoriduttore; 
·  Telaio per l’interramento del basamento; 
·  Spirale di avvolgimento a passo variabile, 
·  Calzatoie per trasporto tramite il carrello elevatore; 
·  Rampa di accesso; 
·  Guida con sistema di bloccaggio di carrelli con ruote. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVOLGITRICE AUTOMATICA SERIE S500 EASY TOUCH 
I costi di avvolgimento pesano ogni giorno sulla tua produzione? 

L’avvolgitrice S 500 automatica a tavola rotante abbatte i tempi di 
avvolgimento e riduce il consumo di film estensibile!  

�  Il prestiro motorizzato riduce il consumo di film estensibile, in 
modo significativo 

�  Bassi costi di imballo, basso impatto ambientale 
�  Il dispositivo di riduzione della fascia del film garantisce un 

maggior ancoraggio al pallet di legno 
�  Semplicità di utilizzo per l’operatore. Il pannello di controllo 

touch screen con 10 cicli pre-impostabili, offre grande facilità 
di utilizzo e massima flessibilità per differenti esigenze di 
imballo 

�  Dispositivo di tenuta e taglio automatici e saldatura a fine 
ciclo del film 

�  Sostituzione facile e veloce della bobina 
�  Con una durata media del ciclo di avvolgimento: 80 sec. 

trova applicazione anche presso aziende con alti ritmi di 
produzione 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

�  Dispositivo di riduzione della fascia del film alla fine 
del ciclo di avvolgimento; 

�  Dispositivo automatico di tenuta, taglio e saldatura 
del film; 

�  Pannello di comando touch screen con 10 cicli pre-
impostabili; 

�  Programmazione protetta da password; 
�  Prestiro motorizzato fino a 300%; 
�  Fotocellula per la rilevazione automatica 

dell’altezza del bancale, adatta anche per prodotti 
di colore nero; 

�  Velocità della tavola rotante comandata da inverte; 
regolabile da 5 a 15 giri/minuto, con avvio ed 
arresto progressivi 

�  Velocità del carrello portabobina regolabile tramite inverter (regolazione separata della 
velocità di salita e discesa). 

  

DATI TECNICI S500 EASY TOUCH 

Altezza di avvolgimento fino a mm 2600 

Diametro della tavola rotante mm. 1650 

Portata tavola rotante Kg. 2000 

Connessione elettrica 230 V - 240 V 50 Hz. 
monofase 

Massima dimensione pallet mm. 1200x1000 

Durata media ciclo avvolgimento inferiore a 80 sec. 

 
      OPTIONAL AVVOLGITRICE AUTOMATICA S500 EASY TOUCH 

·  Pressino stabilizzatore azionato da motoriduttore 
·  Comando a distanza per avvio ciclo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIGLIATA PER 40+ 
PALLETS AL GIORNO 
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AVVOLGITORE SEMI-AUTOMATICO WRAPMAN 
 
Soluzione universale per qualsiasi tipo di pallet. Facilissima da usare, senza manutenzione. 
L©unico sistema per imballare con soli 60 cm di distanza dal pallet. Macchina con sollevamento elettrico 
della bobina.  
 

       MODELLO WRAPMAN STH Macchina con carrello frizionato e con regolazione della tensione del film. 
Altezza max di avvolgimento 2.0 m oppure 2.4 m. 

·  Altezza utile di avvolgimento pallet: 
...Wrapman Sth 2.0= 2.0 metri 
...Wrapman Sth 2.4= 2.4 metri 

·  Carrello con rullo frizionato e regolazione tensione film 

·  Sistema di sbloccaggio della tensione del film 

·  Sollevamento bobina tramite pulsante 

·  Sistema di anticaduta carrello portabobina 

·  Caricabatterie interno 

·  Alimentazione caricabatterie 100-230v - 50/60hz 

·  Alimentazione con n° 2 batterie da 12v - 17Ah 

·  Autonomia di 90 pallet per ricarica 

·  Diametro anima bobina 50-76 mm 

·  Diametro esterno max bobina 180 mm 

·  Freno su ruota posteriore 

·  Dispositivo manuale taglio film 

 
OPTIONAL WRAPMAN STH: � � ��� � � � � 	
 � 
 � � � � � � � 
 � � � � � 	�� � 	� � � � � 	� � � � �� � 	�� � � �� 
 � ��� � � � � � ��� � 
 � � � 
 � � � � � � � � � 	� 	� � � �
� 	� � � � � � � � 	� � � � � 	� 
 � 	� � �  
 
MODELLO WRAPMAN Macchina con prestiro motorizzato con percentuale di allungamento 100%. 
Altezza max di avvolgimento 2.0 m oppure 2.4 m oppure 2.8 m. 
 

·  Altezza utile di avvolgimento pallet:  
...Wrapman 2.0= 2.0 metri 
...Wrapman 2.4= 2.4 metri 
...Wrapman 2.8= 2.8 metri 

·  Carrello di prestiro motorizzato con percentuale 100% 

·  Sistema di carico rapido del film 

·  Alimentazione con n° 2 batterie da 12v - 17Ah 

·  Caricabatterie interno 

·  Alimentazione caricabatterie 100-230v - 50/60hz 

·  Autonomia di 70 pallet per ricarica 

·  Sollevamento bobina tramite pulsante 

·  Sistema di anticaduta carrello portabobina 

·  Diametro anima bobina 50-76 mm 

·  Diametro esterno max bobina 145 mm 

·  Freno su ruota posteriore 

·  Dispositivo manuale taglio film 
 
OPTIONAL WRAPMAN: � � ��� � � � � 	
 � 
 � � � � � � � 
 � � � � � 	�� � 	� � � � � 	� � � � �� � 	�� � � �� 
 � ��� � � � � � � � 	� � � � � � � � � � 	� � � � � � � � 	� �
� � � 	� 
 � 	� � �  
 

CONSIGLIATO FINO A 30 
PALLETS AL GIORNO 
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AVVOLGITORE AUTOMATICO GIROKAY 
 
Robot avvolgitore automatico. Macchina per l©imballaggio di pallet che non hanno particolari esigenze di 
avvolgimento. Pannello di controllo con poche ed essenziali funzioni per imballare efficacemente i pallet pi�  
semplici. 
 

�  Salva-spazio. La Macchina avvolge con solo 100 cm di distanza 
dal pallet riducendo al minimo l©area di lavoro dell©avvolgitore.�

�  prestiro motorizzato 100% per risparmio film del 40%. Lettura 
pallet con fotocellula.  
 

·  Altezza utile di avvolgimento pallet:  
...Girokay 2.0= 2.0 metri 
...Girokay 2.4= 2.4 metri 
...Girokay 2.8= 2.8 metri 

·  Ingombro/distanza del lato del pallet 100 cm 

·  Prestiro motorizzato con percentuale 100% 

·  Sistema di carico rapido del film 

·  Sistema di anticaduta carrello portabobina 

·  Fotocellula altezza pallet e/o altimetro 

·  Regolazione velocità di rotazione 

·  Regolazione separata velocità salita e discesa 

·  Regolazione giri alla base e sommità del pallet 

·  2 cicli di avvolgimento + mettifoglio 

·  Lampeggiante e allarme inizio ciclo 

·  Autonomia di 80 pallet per ricarica 

·  Alimentazione con n° 2 batterie da 12v - 42Ah 

·  Diametro anima bobina 50-76 mm 

·  Diametro esterno max bobina 145 mm 

·  Caricabatterie interno 

·  Alimentazione caricabatterie 100-230v - 50/60hz 

 
      OPTIONAL GIROKAY 

·  Pallet grip per aumentare il fissaggio del film al pallet 
·  Doppia ruota D=320mm 
·  Ruota D=405mm 
·  Doppia ruota D=405mm 
·  Ruota D=610mm 
·  Prestiro 200% 
·  Kit batteria aggiuntivo 42 Ah 
·  Opzione batteria 80Ah 
·  Taglio manuale 
·  Kit batteria aggiuntivo 80 Ah 
·  Opzione fotocellula per pallet neri 

 
Tutte le referenze prestante in questo catalogo possono essere 
modificate sulla base delle esigenze della Vostra linea produttiva. 
 
 

�
Via Cà Bianca, 212 40024 Castel San. Pietro Terme -BO- Italy 

Tel.: +39 051940626 Fax: +39 051 6949183 
info@mancinisolutions.comwww.mancinisolutions.com 

CONSIGLIATA FINO A 100 
PALLETS AL GIORNO 

 


